
 

 
 

 

Color-tone MGF 
 

Пігментний концентрат 

 

- простий у застосуванні 

- яскраві кольори 

- витримує заморозку 

- для внутрішніх/зовнішніх та внутрішніх робіт згідно наступної специфікації з 27 

кольорів: 

1 №1лимон* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

2 №2 жовтий* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

3 №3 охра* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

4 №4 бежевий* (для внутрішніх та зовнішніх робіт) 

5 №5 корал (для внутрішніх робіт) 

6 №6 лимонно-жовтий* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

7 №7 пурпуровий (для внутрішніх робіт) 

8 №8 червоно-коричневий* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

9 №9 рожевий (для внутрішніх робіт) 

10 №10 фуксія (для внутрішніх робіт) 

11 №11 бузок* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

12 № 12 салатний* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

13 №14 смарагдовий* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

14 №15 морська хвиля* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

15 №16 ультрамарин* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

16 №17 блакитний* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

17 №18 синій (для внутрішніх робіт) 

18 №19 лаванда (для внутрішніх робіт) 

19 №20 ліловий* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

20 №21 чорний* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

21 №22 шоколад* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

22 №23 карамель* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

23 №24 зелений* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

24 №25 зелене яблуко* (для зовнішніх та внутрішніх робіт) 

25 №26 апельсин (для внутрішніх робіт) 

26 №27 персик (для внутрішніх робіт) 

27 №29 оливковий (для внутрішніх робіт) 

 

Примітка. Зразки наведених кольорів разом з відтінками можна переглянути в каталозі 

MGF Color-tone. Відзначаємо, що наведені зразки відтінків можна отримати при додаванні 

концентрату у фарбу MGF Fassadenfarbe, а при додаванні до інших фарб відтінок може 

відрізнятись. 

 

Область застосування 

Для колерування дисперсійних та масляних фарб, алкідних емалей, вапняних розчинів, 

сухих будівельних сумішей. Для фасадних фарб використовувати тільки пігменти, що 

помічені зірочкою в назві кольору. Пігмент не призначений для додавання у фарбу MGF 

Eco Fassade та düfa Harmonieweiss. 



 

Виконання робіт 

Перед використанням ретельно перемішати не менше 30 секунд. Додати барвник до 

невеликої кількості фарби і ретельно перемішати, отриману суміш додати при постійному 

перемішуванні до решти фарби. Для забезпечення рівномірного тону колерувати всю 

необхідну кількість фарби в одній ємності. Не рекомендується додавати у фарбу більше 

10% барвника. В кожному випадку рекомендуємо робити пробне фарбування. Не 

використовувати барвник як самостійну фарбу! Всі кольори можна змішувати між собою. 

 

Заходи безпеки 

Зберігати в недоступному для дітей місці. При роботі використовувати засоби 

індивідуального захисту (окуляри, рукавички). Не виливати пігмент у каналізацію, 

водойми чи на ґрунт. 

 

Зберігання 

В щільно закритій тарі при температурі від -50°C до +50°C. Не допускати більше 

5 циклів заморозки-розморозки. Розморожувати при кімнатній температурі, не 

використовуючи для цього нагрівачі. Гарантійний термін зберігання – 3 роки. Дату 

виготовлення та номер партії указано на упаковці. 

 

Фасовка 

100 mL (мл) 
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Виробник: 

СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен” 

Україна, м. Дніпро 

вул. Курсантська, 7Б, 

тел. (056) 377-95-05 

e-mail: postMGF@ganza.com.ua 
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